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ヘルニアステープラー 
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■タッカー™ 
内視鏡下ヘルニア修復術のメッシュ固定に最適です。 

・5mmの直径 
 

・外傷が少なくなり、傷口も閉じ易くなりました。 
・切開創ヘルニアや腸閉塞等の危険性が減少しました。 
・5mmの先端は斜め方向からのアプローチも可能にしました。 
 

・経済性 
・オートクレーブで4回までの再滅菌が可能な
リユーザブルハンドル 
・5mmのトロカーで使用できるデザイン 
・20針入りタッカーチューブ 
 

注：エンドヘルニア™ 4.0、4.8のカートリッジは、エンド ユニバーサル™ 65°、
エンドヘルニア™ 0°、バーサタック™に共通して使用できます。

  注文No. 商品名 医療機器承認番号等 クラス 

 
エンド ユニバーサル™ 65°

173054 エンド ユニバーサル™ 65° 4.0mm本体 22100BZX00155000 Ⅲ

 173052 エンド ユニバーサル™ 65° 4.8mm本体 22100BZX00155000 Ⅲ

 OMSTTS タッカー™ ステープラー チューブ 22100BZX00154000 Ⅲ

 タッカー™ OMSTTH タッカー™ ハンドル 13B1X00069US012A Ⅰ

 OMSTTSD フーリーディスポーザブル タッカー™ 22100BZX00119000 Ⅲ

 
エンドヘルニア™ 0°

174027 マルチファイヤー エンドヘルニア™ 0° 4.0mm本体 22100BZX00121000 Ⅲ

 174025 マルチファイヤー エンドヘルニア™ 0° 4.8mm本体 22100BZX00121000 Ⅲ

 プロタック™ 5mm 174006 プロタック™ 5mm 22100BZX00118000 Ⅲ

 
エンドヘルニア™ 用カートリッジ

174015 マルチファイヤー エンドヘルニア™ 4.0mmカートリッジ 22100BZX00158000 Ⅲ

 174007 マルチファイヤー エンドヘルニア™ 4.8mmカートリッジ 22100BZX00158000 Ⅲ
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ヘルニアステープラー 

■エンド ユニバ－サル™ 65°ステープラー

2種類のステープルサイズを選べます

経済的なマルチファイヤー方式 

ヘルニア修復術のみでなく、 
あらゆる鏡視下手術に使用できる 
内視鏡下ステープラーの決定版です。 

■マルチファイヤー エンドへルニア™ 0°ステープラー
シンプル＆スタンダード
ヘルニアステープラーのベーシックタイプです。

・組織の厚みや、使用目的に応じて、2種類のステープルサイズから
選択して頂けます。
・ステープルは、閉鎖する組織に応じて、自動的に閉鎖時の形状が
調節されます。

同一症例でカートリッジを4回交換でき最大50発のステープルを打つ
ことができます。そのため、両側のヘルニアなどでも、本体1台で手術が
行え、経済的です。

30針入りで経済的です。

■プロタック™ 5mm
内視鏡下ヘルニア修復術における 
メッシュ固定用です。 

カートリッジ部ローテーションノブ 
ノブを回すと、先端カートリッジ部分が
360°回転します。あらゆる部位のアク
セスが可能になりました。

カートリッジ部とシャフト部が独立して360°回転します。
あらゆる部位へのアクセスが可能になりました。

ロティキュレーター™ダイヤル 
ダイヤルを手前に引くと、先端が20°、
45°、65°のアングルがつき、回転する
と360°シャフトが回転します。

20°、45°、65°アングル
ロティキュレータ一ダイヤルを引くと、
20°、45°、65°にアングルがつきます。
また、それぞれのアングルが固定でき
るように、ロッキングメカニズムを採用
しました。

使いやすいハンドルデザイン 
スムーズなハンドル操作によりステー
プルを安定に打ち込みます。 

シャフト部ローテーションノブ 
ノブを回すと360°シャフトが回転します。
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